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DESCRIPTION - BESCHREIBUNG

L'alimentation HPS 7003 § décrite ci-
dessous est destinée a remplacer l'ali-
mentation HPS 7002 S équipant l'unité
centrale TO7-70, Elles se différencient
par leur mode de découpage :

HPS 7002 S — découpage direct de la
tension secteur

HPS 7003 S — découpage basse ten-
sion au secondaire.

Cette nouvelle alimentation a pour avan-
tage de réduire les parasites et pertur-
bations engendrées par l'aiimentation a
découpage secteur.

L'utilisation d'un transformateur abais-
seur 50 Hz permet d'autre part de dimi-
nuer considérablement la longueur des
lignes de fuite dans I'air: 8 mm entre les
parties reliées au secteur et les parties
électriquement froides.

Le découpage est piloté par un circuit
intégré (TL494) fonctionnant & fré-
quence fixe. Ce circuit assure également
des fonctions complémentaires de réfé-
rence et de protection.

LE CIRCUIT INTEGRE DE
COMMANDE TL494

C'est un circuit modulateur de largeur
d'impulsion fonctionnant a une fré-
quence de 37 kHz et intégrant les fonc-
tions nécessaires & la commande d'une
alimentation & découpage.

Il comporte un oscillateur a dent de scie
linéaire dont la fréquence est fixée par
RPO3 (30 kf2) et CP10 (1n), deux ampli-
ficateurs d'erreur et une bascule de
commande des transistors de sortie Qu
et Qu.

Les portes commandant les transistors
s et Q: ne sont débloquées que lorsque
I'entrée d’horloge CLK de la bascule est
a un niveau bas.

Die nachstehend beschriebene Strom-
versorgung HPS 7002 § ersetzt die
Stromversorgung HPS 7002 S der Zen-
traleinheit TO7.70. Die beiden Strom-
versorgungen unterscheiden sich in der
Art der Schaltung :

HPS 7002 S - direkte Netzschaltung

HPS 7003 S — sekundérseitige
Niederspannungs-
schaltung

Diese neue Stromversorgung bietet den
Vorteil, weniger Stdrungen zu erzeugen
als das direkte Netzschaltungsteil.

AuBerdem wird durch den Einsatz eines
50 Hz-Abspanntransformators die Ldnge
der Kriechstrecke in der Luft wesentlich
verkidrzt: 8 mm zwischen den an das
Netz angeschlossenen und den span-
nungslosen Teilen.

Die Spannungsschaltung wird durch
eine integrierte Schaltung (TL494)
gesteuert, die mit einer vorgegebenen
Frequenz arbeitet. Diese Schaltung
gewadhrleistet ebenfalls zusatzliche Refe-
renz- und Schutzfunktionen.

INTEGRIERTE
STEUERSCHALTUNG TL 494

Diese die Impulsbreite modulierende
Schaltung funktioniert mit einer Fre-
quenz von 37 kHz und gewdéhrleistet die
fir die Ansteuerung einer Stromversor-
gungsschaltung erforderlichen Funktio-
nen.

Die Schaltung besitzt einen linearen
Sagezahnoszillator, dessen Frequenz
von RP0O3 (30 kOhm) und CP10 (1n)
vorgegeben wird, zwei Fehlerverstarker
und eine die Ausgangstransistoren (i
und (: ansteuernde Kippschaltung.
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The HPS 7003 S power supply descri-
bed below is meant to replace the
HPS 7002 S power supply in the
TO7-70 central processor. The two sys-
tems are differentiated by their chopped
modes.

HPS 7002 S — direct chopping from
mains voltage.

HPS 7003 S — low voltage or seconda-
ry voltage chopping.

The improvement in this new power
supply is the reduction of static and dis-
turbance caused by power supplies with
chopping from mains voltage.

The use of a 50 Hz transformer depres-
sor also significantly reduces the length
of leak lines: 8 mm between parts
connected to mains and electrically cold
parts.

Chopping is directed by an integrated ci-
cuit (TL494) which functions at a fixed
frequency. This circuit also provides
additional reference and protection func-
tions.

INTEGRATED COMMAND
CIRCUIT TL494

This is a pulse width modulator circuit
functioning at a frequency of 37 kHz
which includes functions necessary for
the command of a power supply with
chopping.

It contains a linear saw-tooth oscillator
whose frequency is set by RPO3 (30 k&)
and CP10 (1n), two error amplifiers and
a control switch for output transistors
Qi and Qu.

The gates controlling transistors Q: and
Q: are opened only when CLK clock in-
put on the switch is at a low level.

Ceci ne se produit que durant l'intervalle
ou la tension en dent de scie est supé-
rieure aux tensions de contrble appli-
quées aux entrées des amplificateurs
d'erreur ou de Il'entréde de contrble
« temps mort » (points 15, 1, 4).

Il en résulte qu'une augmentation de
I'amplitude du signal de contrble
entraine une diminution lindaire corres-
pondante de la largeur de I'impulsion de
sortie.
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TENSION+5V

Cette tension est obtenue par décou-
page de la tension secondaire du trans-
formateur 50 Hz (LPO2) redressée et fil-
trée (DPO1 4 DPO4, CPO6).

L'étage +5V comprend [linterrupteur
TPO1 - TPO8 piloté par le circuit IPO1, la
self LPO3, la diode DPO5 et le conden-
sateur de filtrage CP12.

L'amplificateur d'erreur (1) du circuit
intégré IPO1 regoit sur l'une de ses
entrées (PLUS) une fraction de la ten-
sion de sortie prélevée sur le curseur de
PPO1.

L'entrée (MOINS) est reliée & la réfé-
rence de tension interne + 5V,

La tension d'erreur amplifiée, disponible
en sortie d'amplificateur module le
temps de conduction des deux transis-
tors Qi et Q. Ceci entraine la modu-
lation du temps de conduction de TPO1
- TPO8 et ainsi I'asservissement de la
tension de sortie 3 la référence appli-
quée a l'entrée MOINS de |'amplifi-
cateur (1).

L'amplificateur (2) assure les protections
contre les surcharges en courant et les
courts-circuits en sortie. Sur l'entrée
(MOINS) est appliquée une fraction de
la tension de référence, obtenue par le
pont diviseur RPO5 - RPO6.

En cas de surcharge ou de court-circuit
en sortie, la tension aux bornes de RP13
tend & augmenter. Dés que cette ten-
sion devient supérieure a celle imposée
sur I'entrée (MOINS), la tension de sor-
tie de |'amplificateur (2) croit. Si elle
devient supérieure a la tension de sortie
de I'amplificateur (1), I'amplificateur (2)
prend le contrble de la boucle (voir dia-
gramme des temps précédent). Ceci
entraine une réduction du temps de
conduction empéchant le courant de
dépasser la valeur limite fixée par RPO5
-RPO6.

Die die Transistoren Qi und Q:z steuern-
den Torstromkreise werden nur freige-
geben, wenn sich das Eingangssignal
des CLK-Taktgebers der Kippschaltung
auf einem niedrigen Niveau befindet.
Diese Bedingung wird nur wéhrend des
Zeitintervalls erfilit, wo die Sagezahn-
spannung groBer ist als die an den Ein-
gdngen der Fehlerverstérker oder am
« Totzeit »-Eingang anliegende(n) Uber-
wachungsspannung(en) (Punkte 15, 1,
4). Das fihrt dazu, daB eine Ampli-
tudenerhhung des Steuersignals eine
entsprechende lineare Abnahme der
Ausgangsimpulsbreite hervorruft.

SPANNUNG +5YV

Diese Spannung entsteht durch Schal-
tung der Sekundérspannung des 50 Hz-
Transformators (LPO2), die von (DPO1
bis DP04, CP0B) gleichgerichtet bzw.
gefiltert wird.

Die +5 V-Stufe umfaft den von der
integrierten Schaltung IPO1 gesteuerten
Schalter TPO1 - TPOB, die Drossel LPO3,
die Diode DP0O5 und den Filterkonden-
sator CP12.

An einen der Eingdnge (PLUS) des Feh-
lerverstarkers (1) wird ein Anteil der
Ausgangsspannung angelegt, der am
Schleifkontakt PPO1 abgegriffen wird.
Der Eingang (MINUS) wird mit der
internen Referenzspannung +5V ver-
bunden. Die vom Verstarker verstarkte
Fehlerspannung moduliert die DurchlaB-
zeit der beiden Transistoren Qi und Q..
Dies fihrt zur Modulation der Durchla®-
zeit von TPO1-TPO8 sowie zur Rege-
lung der Ausgangsspannung durch die
am MINUS-Eingang des Verstarkers (1)
anliegende Bezugsspannung.

Der Verstarker (2) gewahrleistet den
Uberlastschutz und den Schutz gegen
Kurzchlisse auf der Ausgangsseite. An
den Eingang (MINUS) wird ein Anteil
der Referenzspannung angelegt, die von
der Teilerbricke RPO5 - RPO6 geliefert
wird. Bei Uberlast oder Kurzschiuf auf
der Ausgangsseite steigt die Spannung
an den Klemmen von RP 13 an. Sobald
diese Spannung groBer als die am Ein-
gang (MINUS) vorgegebene Spannung
wird, steigt die Ausgangsspannung des
Verstarkers (2) an. Wenn letztere gros-
ser als die Ausgangsspannung des Ver-
starkers (1) wird, Gbernimmt der Ver-
starker (2) die Steuerung der Schleife
(siehe vorstehendes Zeitdiagramm). Dies
fihrt zu einer Verkirzung der Durchlal’-
zeit und vermeidet, dal® der Strom den
von RPO5 - RPO6 vorgegebenen Grenz-
wert iberschreitet.

This only occurs during the interval
when saw-tooth voltage is greater than
control voltages applied to error ampli-
fier inputs or dead time control input
(points 15, 1, 4). As a result the increa-
se in control signal amplitude causes a
linear decrease corresponding to the
width of the output pulse.

+5V VOLTAGE

This voltage is obtained by chopping the
secondary voltage of the 50 Hz transfor-
mer (LPO2) rectified and filtered (DPO1
to DPO4, CPO6). The +5 V stage inclu-
des the switch TPO1 - TPO8, piloted by
the circuit IPO1, the reactor LPO3, the
diode DPOS and the filtering condensor
CP12.

The error amplifier (1) of the integrated
circuit IPO1 receives on one of its inputs
(PLUS) a fraction of the output voltage
taken from the PPO1 cursor.

The input (MINUS) is connected to the
internal +5V reference voltage. The
amplified error voltage available at the
amplifier output modulates conduction
time of the two transistors Qi and Q,
This causes modulation of conduction
time of TPO4 - TPO8 and the servocon-
trol of output reference voltage applied
at the MINUS input of the amplifier (1).

Amplifier (2) protects against power
overloads and output short circuits. A
fraction of the reference voltage, obtai-
ned from divider bridge RPO5 - RPOB, is
applied to the input (MINUS).

In case of overload or output short-cir-
cuit, the voltage on terminals RP13
tends to increase. As soon as this vol-
tage becomes greater than that imposed
on input (MINUS), amplifier (2) output
voltage increases. If it becomes greater
than amplifier (1) output voltage, ampli-
fier (2) takes control of the loop (see
preceding time diagram). This causes a
reduction in conduction time which
keeps the current from exceeding the
limit set by RPO5 - RPO6.

TENSION +12V

Les alternances correspondant au blo-
cage des transistors TPO1, TPO8 sont
conservées afin d'obtenir une préstabili-
sation de la tension continue apparais-
sant aux bornes de CP 14.

Cette tension continue est abaissée et
régulée a +12V par le ballast TPO4
commandé par l'amplificateur d’erreur
TPOS5, TPO6, RP21, RP23, RP24, RP25.

TENSION -5V

La tension fournie par un enroulement
auxiliaire de LPO3 est redressée par
DP10 et filtrée par CP15.

La régulation est effectuée par un circuit
intégré (IPO2) protégé de fagon interne
contre les surcharges et les courts-
circuits.

LE MULTIVIBRATEUR ASTABLE
TPO3 - TPO7

Ce circuit assure une protection de I'ali-
mentation en cas de court-circuit sur

CP14, CP15 ou un enroulement auxi-
liaire de LPO3.

Cette protection consiste & imposer &
I'alimentation un fonctionnement en
mode relaxé (temps de fonctionnement
suivi d'un temps d'arr8t et ainsi de
suite).

e En fonctionnement normal, les ten-
sions +12V et -5V sont correctes.

TPOZ est bloqué, TPO7 et I'astable sont
bloqués.

L'entrée « TEMPS MORT » de IPO1 est
donc a un potentiel nul en fonctionne-
ment normal.

e TPO7 bloqué, astable libéré dans les
cas suivants :

- Court-circuit sur
+12V ou sur CP14,

— Court-circuit sur I'enroulement =5V
ou sur CP15.

Un potentiel positif de + 5 V apparait sur
I'entrée « TEMPS MORT» de IPO1,
diminuant le temps de conduction de Qu,
ql.t et par suite tous échauffements inu-
tiles.

Au début de chaque phase de fonction-
nement, le démarrage est progressif: la
tension sur I'entrée « TEMPS MORTS »
décroissant exponentiellement (to & t
sur figure ci-dessous) le temps de
conduction croit de fagon progressive.

De maniére similaire, & la mise sous ten-
sion de l'alimentation par l'interrupteur
secteur, l'intervalle de temps t1 - t2 est
suffisant pour permettre |'établissement
du +12V et du -5V. Aprés t2 I'astable
est inhibé.

I'enroulement

ENMTREE TEMPS MORT

DEAD TIME INPUT

ATOTZEIT _ EINGANG

TPO3 SATURE
| SATURATED,
GESATTIGT

SPANNUNG +12V
Die periodischen Stromwechsel, die der
Blockierung der Transistoren

TPO1 -TPO8 entsprechen werden bei-
behalten, um eine Vorstabilisierung der
Gleichspannung an den Klemmen von
CP14 zu erzielen.

Das vom Fehlerverstirker TP0O5, TPOS6,
RP21, RP23, RP24, RP25 gesteuerte
Vorschaltglied (Ballast) TP0O4 gewéhr-
leistet die Abspannung und Regelung
der Gleichspannung auf + 12 V.

SPANNUNG -5V

Die von einer Hilfswicklung von LPO3
gelieferte Spannung wird von DP10
gleichgerichtet und von CP15 gefiltert.

Die Regelung erfolgt durch eine inte-
grierte Schaltung (IPO2), die intern
gegen Uberlast und KurzschiuB ge-
schitzt ist.

ASTABILER MULTIVIBRATOR
TPO3 - TPO7

Diese Schaltung schitzt die Stromver-
sorgung gegen an CP14, CP15 oder an
einer Hilfswicklung von LPO3 auftreten-
de Kurzschlisse.

Dieser Schutz besteht darin, dal die
Stromversorgung im Relaxationsmodus
funktioniert (Betriebszeit mit anschlies-
sender Aussetzzeit usw.).

e Im Normalbetrieb sind die Spannun-
gen +12V und -5V richtig; TPOZ2,
TPO7 und das astabile Element sind
blockiert.

Im Normalbetrieb ist also das Potential
vom « Totzeit »-Eingang von IPO1 gleich
Null.

e Bei blockiertem TPO7 wird das asta-
bile Schaltglied in folgenden Fallen
freigegeben :

— KurzschluB an der Wicklung +12V
oder an CP14,

— Kurzschlufb an der Wicklung -5V
oder an CP15.

Am « Totzeit »-Eingang von IPO1 er-
scheint ein positives Potential +5V,
wodurch die DurchlaBzeit von Qu und
Q: und somit unndtige Erwarmungen
reduziert werden.

Am Anfang jeder Betriebsphase erfoigt
ein schrittweises Starten: die Spannung
am « Totzeit »-Eingang nimmt exponen-
tial ab (to bis t2, Abb.) und die Durchlass-
zeit nimmt schrittweise zu.

Gleichermassen ist bei der Einschaltung
der Stromversorgung mit Hilfe des Netz-
schalters das Zeitintervall t-t: aus-
reichend fiir den Aufbau der + 12 V- und
der -5 V-Spannung. Nach t: ist das
astabile Schaltglied gesperrt.
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+12V VOLTAGE

Alternations corresponding to the block-
ing of transistors TPO1, TPO8 are retai-
ned in order to achieve prestabilization
of the DC voltage on the CP 14 termi-
nals.

This DC voltage is lowered and adjusted
to + 12 V by the ballast TPO4 controlled
by the error amplifier TP05, TPOB6,
RP21, RP23, RP24, RP25.

-5V VOLTAGE

Voltage supplied by an auxiliary LPO3
coil is rectified by DP10 and filtered by
CP15.

It is adjusted by an integrated circuit
(IPO2) protected internally against over-
loads and short-circuits.

THE BISTABLE
MULTIVIBRATOR TPO3 - TPO7

This circuit protects the power supply in
case of short-circuit on CP14, CP15 or
an auxiliary coil of LPO3.

This protection consists in imposing on
the power supply operation in relaxed
mode (operating time followed by a rest
period and so on).

Under normal operation the +12 V and
-5V voltages are correct. TPO2 is
blocked, TPO7 and the bistable multivi-
brator are blocked.

Dead time input of IPO1 is at zero
potential under normal operation.

e TPO7 blocked, bistable multivibrator
freed in following situations :
- Short-circuit in +12V coil or in
CP14.
- Short-circuit in = 5 V coil or in CP15.

A positive potential of + 5V appears on
the IPO1 dead time input, reducing Q,
Q: conduction time and consequently
any unnecessary heating.

Startup is progressive at the beginning
of each phase of operation. Voltage on
dead time input decreases exponentially
(to to t2 figure ) ; conduction time increa-
ses progressively.

In a similar fashion when power supply
is turned on by the mains switch, the
time interval t - t2 is sufficient to create
+12V and -5V, After 2 the bistable
multivibrator is inhibited.
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* Cosse de masse reliée, au blindage du clavier mécanigue
selon la norme du pays.

* Schutzerdung (Kabelschuh) der Abschirmung der mecha-
nischen Tastatur gemal einschlagigen Normen.

* Chassis lug connected to mechanical Keyboard shield,
according to national norms.
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LEGENDES ET CONDITIONS DE MESURES
UBERSICHT UND MESSBEDINGUNDEN
LIST OF REFERENCES AND MEASURING
CONDITIONS

: Délimitation des platines
Platinenabgrenzung
Panel delimitation

R

- Tensions continues relevées par rapport a la
masse avec un voltmétre de 40 kQ2/V.
Nach Masse gemessene Gleichspannung
Voltmeter 40 k2/V. |
DC wvoltages measured with respect to
ground by 40 k2/V voltmeter.

BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS
PIN-BELEGUNG DER HALBLEITER
SEMI-CONDUCTOR PIN DATA
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86 H9 §23 3. Sortie.
TL 494 MC 79L05 ACP
iﬁﬁ
BD 536 BC 547 B
BD 242 C BC 557 B
BC 337-25
TYP 512
TO7-70



CODCE - CODICE DESIGNATION - DESCRIPTION REPERE - ITEM CODE - CODICE DESIGNATION - DESCRIPTION REPERE - ITEM
VI - LI ST E D ES P I E c ES D ETAC H E Es - CODIGO BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP CoODGO BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP
E RS ATZTE' LL' STE - PA RTS Ll ST s 213 TX 0165 |DIODE PY127 OU BY127 0PO1—04 433 TX 0502 | TRANSFORMATEUR { DECOUPAGE | UPOI
DIODE PY127 OR BY127 TRANSFORMER ( SWATCH MODE )
DIODE PY127 ODER BY127 TRANSFORMATOR ( SCHALTNETZTEIL )
2137X 129 | DIODE BY228 0PO5 423TX0362 | TRANSFORMATEUR UPQZ
DIODE BY228 TRANSFORMER
DIODE BY228 TRANSFORMATOR
213TX 1492 | DIODE BZXS3E5VI DPOG 270 TX 1664 | TRANSISTOR BUS0BA TPO1
e TRANSISTOR BUSOBA
A) PIECES DE CHASSIS CODE - CODICE DESIGNATION - DESCRIPTION REPERE - [TEM i00¢ gVl TRANSISTOR BUSOBA
CoDIGo B C NG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP 0IDDE BZX83BVI J
CHASSIS PARTS - e M 273TX 0200 | DIODE 1N4148 DPOT—10- 270TX 0649 | TRANSISTOR 85578 TP02-05-06
CHASSISTEILE 102 TX 1024 | SUPPORT PLASTIQUE [ FIXATION ENSEMBLE PORTE- mgng lmmg E’E’;gf'ﬂ‘ mﬂg:g}gg gggg 1013
CARTOUCHE DF PROGRAMME ) DIODE 1N414 22
CODE - CODIKCE DESIGHATION - DESCRIPTION AREPERE - ITEM PLAS“E SHFF[]HT [PHDEHM I:A.HIH“]GE HDLDEH 213] ET'[]TI ]5‘% IHMS'ETDH ED‘IMA 'H}I‘!"l
CODIGD BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION | POS - RIF - REP ASSY SECURING ] 2737 1437 | DIODF AYWSY8-100 OP11-15-20- THANSISTOR BOXBAA
KUNSTSTOFFTRAEGER ( BEFESTIGUNG, PROGRAMMCAS- DIODE BYWS8-100 % TRANSISTOR BDXB4A
102 TX 1031 ﬁﬁ?&ﬂsiﬁﬂiﬁﬁﬂﬁﬁgﬂﬂ E' l;;uleH: SETTENHALTER § DIODE BYW98-100 270 TX 0648 | TRANSISTOR BCS47B TPO7-08-11-
X
GUMMIPUFEER | TASTATUR | 525 TX 0245 EEH;;%: ]IJFTI[]UE { HLP70015 | COMPLET [ 1ERE 213 TX 0977 E:gg: Egggg; oP13 }Ei:g%}gg EEE;E 12-15
102X 1021 |BIELLETTE PLASTIOUE [ COMMANDE LEVIER DENTE ) LIGHT PEN { HLP7001S }.CPL. { 1ST VERSION ) DIODE RZXBACIVE 270 TX 1488 | TRANSISTOR BCS47C P15
PLASTIC ROD ( TOOTHED LEVEL CONTROL ) LICHTGRIFFEL { HLP70015 JXPL { 1AUSFUEHRUNG | 213701207 | DIODE AZXBACSVS OP19 TRANSISTOR BCS47C
by DFFSTANGE | EINSTELLUNG. GLIATNTER Kt 925TX 0514 | CRAYON OPTIOUE { HLP70025 ) COMPLET ( 2EME DIODE BZXB3CSV TRANSISTOR BOSIC
VERSION |
102 TX 1022 |CAME PLASTIOUE DROITE { OUVERTURE VOLET PORTE: LIGHT PEN { HLP7002S |CPL. { 2ND VERSION | 213 TX 0173 E:gg: g:gg‘ﬁ - 596 TX 1661 :lﬂ:ﬁ ?LII?':EIIT\TAE‘;I?II; '} :-IP‘E?EI]E,-‘#E!
CARTOUCHE DE PROGRAMME | LICHTGRIFFEL | HLP7002S |XPL. | ZAUSFUEHRUNG ) OWER SUPPLY PCB { HPS7003/45) CPL
A/H PLASTIC CAM [ DPENING. PROGRAM CARTRIDGE DIODE BZX46C7VS FOWE { /48 )
PLASTIKNOCKE. RECHTS | OEFFNUNG, PROGRAMMCAS- 273TX 1491 | DIQDE BZXB3BIVS DP24 LTP NETZTEIL (H 3/45) KPL
SETTENHALTER | DIOOE BZXB3BIVS { 2. AUSFUEHRUNG )
IT INTEGRE TL4 IPO1
102TX 1023 |CAME PLASTIOUE GAUCHE | OUVERTURE VOLET PORTE DIODE BZXB3B7VS 276 TX 0304 ﬁﬁﬁé'nlr?nﬁﬁmfmh P P
CARTOUCHE DE PROGRAMME ! 273TX0033 | DIODE BATSY OF28 INTEGRIERTE SCHALTUNG TL494
Moty A CFEARKG FROCRAN CARTRIGE glggE EEE 276 TX 1899 |CIRCUIT INTEGRE MC79L05ACP P02
HOLDER | L40
P!_ASTIKI":D[:H[. LINKS [ DEFFNUNG. PROGRAMMCASSET- Bl AUTRES PlECES DE CHASSIS 273X 0314 | DIODE BZXASCSVI 0P29 INTEGRATED CIRCUIT MC7SLOSACP
TENHALTER ) OTHER CHASSIS PARTS DIODE RZXB5CV! INTEGRIERTE SCHALTUNG MC79L0SACP
512 TX 0739 |CIRCUIT MYLAR [ CLAVIER } { UCS0-070 ) WEITERE CHASSISTEILE DIODE BZXBSC5V 207 TX 2405 ﬁ%’%ﬂfﬂ%‘éﬁiﬁ”ﬁfp ﬂ%u& uF.I,E;[rﬁ zg?ﬁgrﬁv CPO1
MYLAR CIRCUIT [ KEYBOARD) {UCS0070) 117X 2245 |FUSIBLE VERRE B00mA TEMPORISE FPO1 1]
MYLAR-KREIS | TASTENFELD | { UCS0-070 ) CODE - CODICE | DESIGNATION - DESCRIFTION REPERE - ITEM TIME-LAG GLASS FUSE BOOmA METALLPAPIERKONDENSATOR 01 20% 275V
102X 1017 |COMMUTATEUR { INITIALISATION PROGRAMME | CODIGO BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP G SCHMELZEINSATZ 800mA 207 ™ 1200 EP&[}%I&%E&JHE fpiﬂ:;‘:l%g I1 pFF 55[]@? CPO2
TCH { RESET m
STHALTER | PROGRAKTERUNG B T A EDRIPEE { ENE vERsiom) s} OTTROSSS | USTABLE POTENTIOMETER. 22 12 i ELEKTROLYTKONDENSATOR TuF SOV
824 TX0051 |CORDON SECTEUR NOIR POWER SUPPLY PCB ( PS7002S ) CPL. { 1ST EINSTELLPOTENTIOMETER 22 k2 207 TX 0514 E{Jg;:ﬁﬂﬂﬁﬁgﬂt ;:;I;E%%E qa?ﬁppg ;&u CPOB
MAINS LEAD. BLACK VERSION } 102 TX 0995 | PRISE JACK BP0
NETZANSCHLUSSKABEL, SCHWARZ LTP NETZTEIL ( PS7002S) KPL JACK ELEKTROLYTKONDENSATOR 4700uF 40v
BT TN 0503 |CORDON PERITELEVISION EQUIPE { 1LAUSFUEHRUNG ) BUCHSE 207 TX 0049 | CONDENSATEUR EHIMIIE[UE EZEEpFF I'!Ei'l:f CPOg
PV CABLE CPL 20TX0005 | CONOENSATEUR POLIESTER METALLSE Q1 2507 | C01-42 207TX 1510 |RESISTANCE A COUCHE 0.1 € 5% 040W AP13:32.53 TV TKONDENSATOR ThF 18V
NORM-KABEL. KPL : M FILM RESISTOR 0.1 2 5% 0.40W
273TX 1383 |DIDDE LED ROUGE COY4DL DU TLURS40D | CARACTERE |DPO4 METALLISIERTER POLYESTERKONDENSATOR QU1pF 250V SCHICHTWIDERSTAND 0,) Q 5% 040W 207 TX 1244 | CONDENSATEUR CHIMIOUE 1000pF 10V CP12-13
MINUSCULE | 249 TX 0030 | CONDENSATEUR CERAMIOUE 1nF 1kY CPO3-04 207 %2377 | RESISTANCE BOBINEE 015 10% W RP2449 ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000uF 10V
LED, RED COY40L OR TLURS4UO | INDICATOR LAMP, CERAMIC CAPACITOR Inf kY WIRE RESISTOR 015 10% W ELEKTROLYTKONDENSATOR 1000pF 10V
SMALL CHARACTER KERAMIKKONDENSATOR InF TV DRAHTWIDERSTAND 015 10% W 207 TX 1313 | CONDENSATEUR CHIMIOUE 220uF 25Y CP14
DIODE LEDROT COYAGL ODER TLURS400 { ANZEIGE. 207 TX 0638 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 100uF 385V CPOS 207 TX 2080 | RESISTANCE A COUCHE 470 € 5% 0:33W P33 ELECTROLYTIC CAPACITOR 220uF 25V
KLEINBUCHSTABEN | ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 385¢ FILM RESISTOR 470 ©Q 5% 033w ELEKTROLYTKONDENSATOR 220pF 25V
27ATX 151 [ ODE éDEDSHFDIéEEE Slglﬁf}& [%ﬂ?ﬂi{f&hﬁﬁﬂi OP30 ELEKTROLYTKONDENSATOR 100uF 385v SCHICHTWIDERSTAND 470 & 5% 0,33wW 207 TX 0220 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 100pF 16V CP1&17-2
LED, RED SLPIG1B { ON/OFF INDICATOR | ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 16V
LED, ROT SLPIGIB ( BETRIEBSANZEIGE | AFTXZTL | CHMONTEUR POLYPROPYLENE METALLSE 27nF ) CROB ATTKIS08 | REISTANCE SUBNEL D882 ot W APa3 ELEKTAOLYTKONDENSATOR 1004 16V
102 TX 1020 | LEVIER PLASTIQUE DENTE { ENSEMBLE PORTE.CARTOU- METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR 2.70F 10% ORAHTWIDERSTAND 056 Q 5% 7W 240 TX 0164 | CONDENSATEUR CHIMIOUE 1DpF 16V CP16
CHE DE PAOGRAMME Lok 207TX2388 | RESISTANCE BOBINEE 62 Q 5% AW RPSS ELECTROLYTIC GAPALITOR 10uF 1oV
TOOTHED PLASTIC LEVER { PROGRAM CARTRIOGE METALLISIERTER POLYPROPYLENKONDENSATOR 2,7nF WIRE RESSTOR 6242 % AW FLEKTROLYTKONDENSATOR 10pF 16V
EE:%EPEI:TIEH KUNSTSTOFFHEBEL | PROGRAMMCASSET- 105 16 DRAHTWIDERSTAND 62 2 5% aW 102 TX 3765 | CONTACTEUR MARCHE/ARRET SAO1
207 TX 2402 | CONDENSATEUR POLYESTER METALLISE 0.1paF 10% 400V | CPOB ON/OFF SWITCH
TENHALTER ) 207 X 2277 | RESISTANCE A COUCHE 10M € 5% 0.70W RPS7
! 000 STomER- PEALRY CABLEIGHT P e} o MK XONDENSATCR ;”“F 10% 41N SCHICHTWIDERSTAND 10M © 5% 0.70W 273 X007 | DOOE 25 DPO1—>04
ZUGENTLASTUNG { EURO-NORM KABEL/LICHTGRIFFEL ) Bl vt i oo 207TX D370 | RESISTANCE BOBINEE 68 2 10% TW PR DIO0E BY2S
102 TX4525 | PIED CAOUTCHOUC KERAMIKKONDENSATOR 10 500V Eﬂﬁiﬁnﬂmﬁﬁ?ﬂﬂfﬁ e a1 |DkoDE MURADE 0POS
e LSErUSS 240 TX 0106 |CONDENSATEUR CHIMIQUE 2204 40 P14.22 03063 |SELF OF FILTAAGE . DIODE. MURADS
T2t | AESSORT A BOUCIN { RAPPEL BELLETTE PLAST ELECTROLYTIC CAPACITOR 220pF 40V B e e DIODE MUR4D5
! 207 TX 1200 |CONDENSATEUR CHIMIQUE [yF SOV CP1B DIODE BZXB3C20
FEDER | KUNSISTORESTANGE ) ELECTAOLYTIC CAPACITOR Iuf 50V R i oIe B0
136 TX 2379 gESEgggﬂifﬂn'ng | DUVERTURE VOLET CARTOUCHE ELEKTROLYTKONDENSATOR TpF S0V DROSSEL 2713 TX 0200 |CIODE 1N4 148 0P07-12-13
) .
SPRING ( OPENING, PROGRAM CARTRIDGE HOLDER 207 TX 1065 | CONIENSATEUR CHIMIQUE Z2uF 25V CPi8-29 102TX4126 |SELF LPO3.04 DIDOE N4148
DREHFEDER [ OEFFNUNG, PROGRAMMCASSETTENKLAP. e TOLTTKONDERSATOR g%‘;’; o CHOKE — E:EE: 'E:T‘;ﬂ S
PE ) DROSSEL 10
136 TX 2380 | RESSORT A EPINGLE { OUVERTURE TRAPPE CRAYON S s I'EE%“;‘FF o (1 102 TX4123 | SELF LPOS D
OPTIOUE | CHOKE
SPRING { LIGHT PEN COMPARTMENT COVER OPENING | ELEKTROLYTKONDENSATOR 1000uF 16V OROSSEL 273 TX 1621 | DIODE BZXBIBEV? OP11
DREHEEDER | OEFFNUNG, LICHTGRIFFELKLAPPE | 207 X 1313 |CONDENSATEUR CHIMIOUE 220uF 25V CP27 NETCOIO? | SUPPORT FUSIBLE DIODE BZX83BEV?
| ENSEMBLE PORTE.CARTOU. ELEKTROLYTKONOENSATOR, 220aF 25V FUSE-HOLDER o oo spaicnT -
CHE DE PROGRAMME ) SICHERUNGSHALTER
PLASTIC GEAR WHEEL [ PROGRAM CASSETTE HOLDER | 240 TX G221 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 100uF 25Y CP26 270X 1725 | THYRISTOR BR103 P03 DIOOE BZXS3C2V?
KUNSTSTOFFZAHNRAD [ PROGRAMMCASSE TTENHAL. ELECTROLYTIC CAPACITOR 100uF 25V DIODE BZXEICAVT
THYRISTOR BR103
TER | ELEXTROLYTKONDENSATOR T00F 20V THYRISTOR BRIO3 291 TX 0016 | FUSIBLE VERRE 315mA TEMPORISE FPO!
614 TX 3987 |SUPPDRT DE CLAVIER {UC97-070) 102 TX 3765 |CONTACTEUR MARCHE/ARRET TIMELAG GLASS FUSE 315mA
KEYSOARD SUPPORT | UC97070 ON/OFF SWITCH ZOTXI6E3 | IHIRSTOR T2 L GSCHMELZEINSATZ 315mA
TASTENFELO-TRAEGER (UC97:070) NETZSCHALTEREIN/AUS THYRISTOR TYP212
LISTE DES PIECES DETACHEES LISTE DES PIECES DETACHEES
TO7-70 ERSATSTEILLISTE ERSATSTEILLISTE

Vi/. Vi/.

PARTS LIST DAQTES 1 ICT



INTEGRATED CIRCUIT SN74LS139N
INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS139N

STIFTLEISTE, 27POLIG ( PROGRAMM-MODUL |

CODE - CODICE DESIGNATION - DESCRIPTION REPERE - ITEM CODE - CODICE DESIGNATION - DESCRIPTION REFERE - ITEM
CODIGOD BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP CODIGD BEZEICHMNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP
101 TX 1888 |FUSIBLE VERRE 3,15A TEMPORISE FPO2 276 TX 1075 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS165N 1ng
TIME-LAG GLASS FUSE 3.15A INTEGRATED CIRCUIT SN74LS1B5N
G SCHMELZEINSATZ 3,154 INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS165N
207 TX 0377 | POTENTIOMETRE AJUSTABLE 1 k2 PPOI 276 TX 1048 | CIRCUIT INTEGRE SN74LSOON 120
ADJUSTABLE POTENTIOMETER 1 kQ INTEGRATED CIRCUIT SN74LSOON
EINSTELLPOTENTIOMETER 1 k2 INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LSOON
207 TX 2388 | RESISTANCE BOBINEE 62 Q 5% 4W APO? 276 TX 1910 | CIRCUIT INTEGRE NB2S123ANC 123
WIRE RESISTOR 62 € 5% 4w INTEGRATED CIRCUIT NB2S123ANC
DRAHTWIDERSTAND 62 Q 5% 4w INTEGRIERTE SCHALTUNG NB2S123ANC
207 TX 2530 | RESISTANCE BOBINEE 0 2 10% 2W RP13 276 TX 1066 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS30N 124
WIRE-WOUND RESISTOR 010 10% 2W INTEGRATED CIRCUIT SN74LS3ON
DRAHTWIDERSTAND 0.1 2 10% 2W INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS30N
102 TX 5195 | SELF DE FILTRAGE 276 TX 1064 | CIRCUIT INTEGRE SN74LSO2N 126
FILTER CHOKE INTEGRATED CIRCUIT SN74LSO2N
SIERDROSSEL INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LSO2N
102 X 5196 |SELF DE FILTRAGE LPD! 276 TX 1579 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS173AN 127-28
FILTER CHOKE INTEGRATED CIRCUIT SN74LS173AN
SIEBDROSSEL INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS173AN
101 TX 3081 | SELF LPO4 276 TX 1713 | CIRCUIT INTEGRE TMS2532( TO7-70AZER | { VERSION 129
CHOKE POP70025/5S |
DROSSEL INTEGRATED CIRCUIT TMS2532{ T07-TOAZER | { VER-
116 TX 0007 | SUPPORT FUSIBLE SION POP70025/55
FUSE-HOLDER INTEGRIERTE SCHALTUNG TMS2532{ TO7-70AZER |
SICHERUNGSHALTER | AUSFUEHRUNG POP70025/5S |
22071772 | THYRISTOR TYPS12 0POS 276 TX 1622 |CIRCUIT INTEGRE MCMBBA3IZAZE OU ZCM3B7S0P  |129
THYRISTOR TYP512 [ VERSION POP70045/55 )
THYRISTOR TYPS12 :H&EI!‘]SIILS;E?}“ [I.]?ncun F.HSEMEHAMME OR ZCM38750P
004S/5S |
423 TX 0432 %ﬁ&fﬁ LPO3 INTEGRIERTE SCHALTUNG MCMEBA33ZAZE ODER
DROSSEL ICM38750P | AUSFUEHRUNG POP7004S/5S |
BTN
o || T G, o
ISTOR BDS536
TRANSSTOR 80336 276 TX 1068 LF:;EE?TIETJ:EEE:E ASL;;TLGS?T;LMWEAH 131
270 TX 0648 }:iﬁglggi ggﬂ;g TP02-05-06 INTEGRATED CIRCUIT SN74LST4AN
MRS RS 276 TX 1583 E:ETIETJIEE;:E iﬂ:gusfg lls:::;ﬂu POP7002S | |132
:
2710 TX 0643 | TRANSISTOR BC557B TP03-07 INTEGRATED CIRCUIT MCA1300ALS | VERSION
TRANSISTOR BC557B POPT002S |
TRANSISTOR BC5578 INTEGRIERTE SCHALTUNG MCA1300ALS [ AUSFUEH-
270 TX 1546 | TRANSISTOR BD242C TPO4 RUNG POPT002S |
}giﬁgggg EEEEE 276 TX 1691 | CIRCUIT INTEGRE EFGJO3L | VERSION POP7004S/5S) |13
INTEGRATED CIRCUIT EFGJO3L { VERSION POPT0D4S/5S |
270 TX 0544 | TRANSISTOR BC337-25 TPO9 INTEGRIERTE SCHALTUNG EFGJO3L { AUSFUEHRUNG
TRANSISTOR BC337-25 POP70045/5S |
TRANSISTOR BC337-25 276 TX 1530 | CIRCUIT INTEGRE FF6846-CAD100 OU SCBOBZ7 133
433TX 0573 | TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION (HPS7003/4S| |LPO2 INTEGRATED CIRCUIT EFGB4B-CADIDD OR SCA0827
POWER TRANSFORMER { HPS7003/4S | INTEGRIERTE SCHALTUNG EF§846-CADIO0D ODER
NETZTRANSFORMATOR [ HPSTD03/4S | SCB0827
796 TX 0765 | PLATINE PRINCIPALE ( POPT002S/4S/5S ) 276 TX 1074 [CIRCUIT INTEGRE SN74LSI57N 134
EQUIPEE INTEGRATED CIRCUIT SN74LS157N
MAIN PCB ( POP7002S/4S/5S ) CPL. INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS157N
GRUNDPLATTE ( POP70025/4S/5S ), KPL 276 TX 1052 [CIRCUIT INTEGRE MCE821P OU EFBB21P 135
102 TX 1007 | BRIDE PLASTIQUE { CONNECTEUR CARTOUCHE DE  |B03 INTEGRATED CIRCUIT MCBB21P OR EFB21P
E”LEEFFE"F{EE I;3 | CONNECTION PROG INTEGRIERTE SCHALTUNG MCE821P ODER EFS821P
[ RAM CARTRIDGE | 276 TX 14 |
KUNSTSTOFFBUEGEL | PROGRAMM-MODUL-ANSCHLUSS | WX WS .‘";:?EEHLT'E,{E Eﬁjﬁ”@;ﬁf@'fﬁm 1%
102 TX 4127 gﬂggg wggigzg POP70025/4S | INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS156N
( VERSIONS POP70025/4S |
BUTZER { ALSFUEHRUNGEN POPIORZSAS | 276 TX 1084 Em;gzéﬂlrmﬂﬁ MC1710P OU SFC27T10EC | VERSION |137
276 TX 1067 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS3ZN 101-10 INTEGRATED CIRCUIT MC1710P { VERSION POP7002S |
INTEGRATED CIRCUIT SN74LS32N INTEGRIERTE SCHALTUNG MC1710P ODER SFC2710EC
INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS32N | AUSFUEHRUNG POP7002S |
276 TX 1463 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS1IN 102 276 TX 1476. |CIRCUIT INTEGRE SN74LS221N 138
INTEGRATED CIRCUIT SN74LS11N INTEGRATED CIRCUIT SN74LS221N
INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS11N INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS221N
276 TX 1581 | CIRCUIT INTEGRE TMS4416:20NL OU HMA484116AP-20 | 103-04-08. 207 TX 1200  |CONDENSATEUR CHIMIOUE 1uf 50V C0?
INTEGRATED CIRCUIT TMS4416-20NL OR HM484116AP- | 09-12-13 ELECTROLYTIC CAPACITOR 1uf S0V
20 1617 ELEKTROLYTKONDENSATOR 1pF 50V
mgﬂﬁﬂﬁfp gEHMTU“E TMS4416-20NL ODER 240 TX 0231 | CONDENSATEUR CHIMIQUE 4.7uF 50V C12
: ELECTROLYTIC CAPACITOR 4.7uF 50V
276 TX 1077 EA?EEEA TII".I:TEEFIE SN74LS245N 105-11-22 ELEKTROLYTKONDENSATOR 4.7uf 50V
, ED CIRCUIT SN74LS245N )
INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LS245N AT TKINT Eﬂﬁﬁﬂfﬂfﬁﬂ%ﬁ ,'{ﬂ'}]ﬂul[f ]'EEI}' bed
276 X 1577 E:?EE” INTEGRE MCBBOSEP OU EFGBOIEP 106 ELEKTROLYTKONDENSATOR 1000yF 16V
INTEGRATED CIRCUIT MCES0SEP OR EFGBOSEP 207 TX 131 T .
INTEGRIERTE SCHALTUNG MCBBOSEP ODER EFSBOOEP : ELUSZ?'%%ELAHFI.%I chﬂﬁ% zzﬁ?t'l]ﬂ Ezg.r A
276 TX 1065 ﬁﬂ%’;‘q& TI?;E{EHHEE SN74LS04N 1072139 ELEKTROLYTKONDENSATOR 220pF 25V
IRCUIT SN74LS04N 1 1
INTEGRIERTE SCHALTUNG SN74LSDAN 02 X 1003 g%ﬁ?f{ﬁ;%%::g EEE:EETHH 601-02
276 TX 1582 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS244N 114-15 BUCHSENLEISTE 8POLIG
INTEGRATED CIRCUIT SN74LS244N
STECRIERTE SCHAITURG S man 102 TX 1004 Eﬂnrzmunz? BROCHES { CARTOUCHE DE PROGRAM- | 803
276 TX 1072 | CIRCUIT INTEGRE SN74LS139N 18 27-PIN CONNECTOR | PROGRAM CARTRIDGE )

TRANSISTOR BC5578 ( VERSION POP70045/55 |
TRANSISTOR BC557B { AUSFUEHRUNG POP70045/55 |

CODE - CODICE DESIGNATION - DESCRIPTION REPERE - ITEM

CODIGO BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION| POS - RIF - REP

102 TX 1621 |CONNECTEUR MALE 4 BROCHES BOS
4PIN CONNECTOR
STIFTLEISTE, 4POL

102TX 1170 |CONNECTEUR MALE 9 BROCHES BOS

. 9PIN CONNECTOR

STIFTLEISTE, 9POL

102TX 1168  |CONNECTEUR MALE 3 BROCHES BOS
3PIN CONNECTOR
STIFTLEISTE 3POLIG

102 TX 1715 | CONNECTEUR MALE 6 BROCHES B9
6PIN CONNECTOR
STIFTLEISTE, 6 POL

101 TX 5700 | CONNECTEUR MALE 2 BROCHES B11
2PIN CONNECTOR
STIFTLEISTE 2POL.

2137X0200 [DIODE 1N4148 00106
DIODE 1N4148
DIODE 1N4148

207 TX 1671 | POTENTIOMETRE AJUSTABLE 10kQ (VERSION  |P0)
POP7002S )
ADJUSTABLE POTENTIOMETER 10k | VERSION
POP7002S )
EINSTELLPOTENTIOMETER 10 k€2 | AUSFUEHRUNG
POP7002S |

207 TX 0377 | POTENTIOMETRE AJUSTABLE 1k [ VERSION P01
POPT004S/5S |
ADJUSTABLE POTENTIOMETER 1K) [ VERSION
POP7004S/5S |
EINSTELLPOTENTIOMETER 1 kQ | AUSFUEHRUNG
POPT004S/5S |

102 TX 1005 | PRISE DIN 5 BROCHES INSERABLE PRO!
SPIN DIN SOCKET
5POL. DIN-BUCHSE

102 TX 1006 | QUARTZ 16MHz 001
CRYSTAL 16MHz
QUARZ 16MHz

102 TX 1002 | SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 2X20 VOIES
IC SOCKET 2X20 PATHS
IC-FASSUNG, 2X20P0L

102 TX 1762 |{SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 2X12 VOIES
IC SOCKET 2X12 PATHS
IC-FASSUNG 2X12POLIG

102 TX 4433 | SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 4X17 VOIES | MCA1300ALS |
IC SOCKET 4X17 PATHS | MCA1300ALS |
IC-FASSUNG 4X17POL. ( MCA1300ALS |

102 TX 5119 | SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 68 VOIES ( EFGJOL)
IC SOCKET 68 PATHS [ EFGJO3L )
IC-FASSUNG 68 POLIG [ EFGJO3L )

270TX 0648 | TRANSISTOR BC547B | VERSION POP700ZS | 10103
TRANSISTOR BC5478 { VERSION POP70028 ) 05509
TRANSISTOR BC547B | AUSFUEHRUNG POP7002S |

270TX 0648 | TRANSISTOR BC5478 (VERSION POP70048/5S ) 101503
TRANSISTOR BC5478 | VERSION POP7004S/5S | 05—»11
TRANSISTOR BC5478 AUSFUEHRUNG POP704S/5S )

270 TX 1484 | TRANSISTOR 2N2222P 04
TRANSISTOR 2N2222P
TRANSISTOR 2N2222P

270 TX 1485 | TRANSISTOR 2N2907P | VERSION POP7002S | TI0
TRANSISTOR 2N2907P ( VERSION POP7002S )
TRANSISTOR 2N2907P | AUSFUEHRUNG POP7002S )

270 TX 0649 | TRANSISTOR BCS67B ( VERSION POP7004S/5S ) 12

C) PIECES DE PRESENTATION
OUTER PARTS
GEHAEUSETEILE

CODE - CODICE
CODIGO

DESIGNATION - DESCRIPTION
BEZEICHNUNG - DESIGNAZIONE - DESIGNACION

512 TX 0788

812 TX 0728

105 TX 1081

705 TX 1080

614 TX 3968

166 TX 4301

102 TX 1027

102 TX 1028

166 TX 2150

166 TX 2151

166 TX 3502

14 TX 2606

152 TX 3534

G614 TX 3389

152 TX 37886

CLAVIER MECANIQUE [ AZERTY ) { CUTT-AZE |
MECHANICAL KEYBOARD ( AZERTY ) { CU7/-AZE |
MECHANISCHE TASTATUR ( AZERTY | [ CUTT-AZE |

CLAVIER DE TOUCHES DECOREES (UC37-070 )
RUBBER KEYBOARD | UC37-070 )
TASTENFELD ({UCS7-070

COFFRET INFERIEUR
LOWER CABINET
UNTERES GEHAEUSE

COFFRET SUPERIEUR DECORE
UPPER CABINET
OBERES GEHAEUSE

ENJOLIVEUR DE CLAVIER (UCS7-070 ]
KEYBOARD TRIM {UC37070 )
ZIERRAHMEN, TASTENFELD {UC37-070 )

MANETTE PLASTIOUE { BLOCAGE VOLET PORTE-CARTOUCHE |
PLASTIC CONTROL ( LOCKING CARTRIDGE-FLAP
KUNSTSTOFFREGLER | SPERRE. PROGRAMM-MODUL-KLAPPE |

PROTECTEUR PLASTIQUE ( SORTIE BUS )
PLASTIC COVER [ BUS QUTPUT |
KUNSTSTOFFABDECKUNG | BUS-AUSGANG |

PROTECTEUR PLASTIOUE { SORTIE MEMOIRE |
PLASTIC PROTECTION { MEMORY QUTPUT |
KUNSTSTOFFABDECKUNG | SPEICHER-AUSGANG |

TOUCHE { EJECTION VOLET PORTE-CARTOUCHE |
BUTTON | EJECTION CARTRIDGE-FLAF )
TASTE | PROGRAMM-MODULKLAPPEN-AUSWURF )

TOUCHE GRISE { INITIALISATION PROGRAMME |
GREY BUTTON { RESET |
GRAUE TASTE [ PROGRAKTIVIERUNG |

TOUCHE NOIRE | MARCHE/ARRET |
BLACK BUTTON { ON/OFF |
SCHWARZE TASTE ( EIN/AUS |

TRAPPE CRAYON OPTICUE
LIGHT PEN COMPARTMENT
LICHTGRIFFELFACH

VIGNETTE DE MARQOUE
NAMEPLATE
MARKENSCHILD

VOLET PORTE-CARTOUCHE T07-70 EQUIPE
CARTRIDGE FLAP TO7-70.CPL
PROGRAMM-MODULKLAPPE TO7-70KPL

VOYANT BLANC (| CARACTERE MINUSCULE )
WHITE INDICATOR | SMALL LETTER )
ANZEIGE, WEISS | KLEINBUCHSTABEN |

LISTE DES PIECES DETACHEES

LISTE DES PIECES DETACHEES ERSATSTEILLISTE TO7-70
VI / ERSATSTEILLISTE
3 PARTS LIST PARTS LIST 4




